
Reservedele - Tilbehør

Max. temperatur

Procestilslutning (se bagside)

Termopar

Indbygningslængde (mm)

Beskyttelsesrør

Antal termopar

Tolerance iht. IEC 584-1 (EN60584-1)

Kabeltype

for udstødning
Termoelement   UST 1

FølerBestillingsskema
Specifikationsnummer

Type

1801-

Bestilling af føler

Egenskaber

Anvendelse

Kabellængde (meter)

Datablad
1801

6

NiCr-Ni K 800°C

VedvarendeTypeBenævnelse

1/2" RG

3/4" RG

Ingen

Rustfrit syrefast stål, W.nr. 1.4571 (AISI 316Ti)

100-150 justerbar

ø12x2,5mm med konus

Max. 800°C    

Note 1: Den største værdi er gældende

1

1)

Speciel (angives i meter: Min. 0,1m)

XSGLO  2x0,75mm2 , med stålstrømpe, 200°C

Til måling af udstødningstemperaturer i skibs- og stationære dieselmotorer

Vi er specialister i temperaturmåling.
Kontakt os og få en løsning på Deres specifikke måleopgave

Anvendes typisk inden for

Farvekoden betyder:

Opbygget af standardmoduler (kort leveringstid)

Tilpasning af standardmoduler

Vinkel

Lige

Fig. 2

Fig. 1

Termoelement type K iht. IEC 584-1 (EN60584-1)
Robust konstruktion med stor modstandsdygtighed over for 
stød og vibrationer iht. IEC 68-2-6

Tilsluttes processen med justerbar forskruning

Den ønskede føler vælges efter nedenstående skema

Termoparret er elektrisk isoleret fra beskyttelsesrøret
Leveres med fugt og varmebestandig kompensationskabel

-   Marinesektoren

-   Dieselmotorer
-   Generatoranlæg

Anvendes i gasformige medier op til 800°C
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Kabellængde

    Standard:  

    Variant:  
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Klasse 2, for K, dvs 2,5°C eller 0,0075 x t aktuel (°C)  
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Se datablad 9150Kompensationskabel: 



Gydevang 32-34, 3450 Allerød, DK, Tlf: 48168000, E-mail: jofra@ametek.com, 
Web: www.jofra.com

Tilslutningsdiagram

AMETEK DENMARK  A/S
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Procestilslutning

Dimensioner 

TEKNISKE DATA
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Fig. 3

ved nedsænkning i vand
Ændring fra 800°C til 20°C
iflg. repræsentative målinger

Forskydelig forskruning med omløber
CO-automatstål, forniklet

Vejledende reaktionstider i sekunder

XSGLO
1xK

Grøn + Hvid--

Beskyttelsesrør

ø12 15
0,5t

Gevind

Beskyttelsesrør
ø12
ø12

nærmere, før vi kan oplyse reaktionstiderne
I disse tilfælde skal den aktuelle anvendelse analyseres

Ved andre medier og strømningshastigheder ændres
Bemærkning:

45
t 0,9

tiderne væsentligt.

3/4" RG

Gevind
1/2" RG

Procestilslutning

XSGLO  2x0,75 mm  , isoleret med silikone, glassilke og yderst stålstrømpe2

Fig. 1 Fig. 2

Alle mål i mm

Procestilslutning


