
for udstødning, med udskiftelig indsats

Antal termopar

Reservedele - Tilbehør

Indbygningslængde (mm)

Tilslutningshoved

Procestilslutning 

Halslængde (mm)

Måleindsats

Specifikationsnummer
Bestillingsskema

Beskyttelsesrør, fuldboret

Bestilling af føler

Egenskaber

Anvendelse

1803-
Føler

4mA:

Termoelement   UST 3

Max. temperatur

Transmitter
20mA:°C °C

1803
Datablad

MåleindsatsArmatur

Termopar

NiCr-Ni  

Måleindsats: Se datablad 9108

Transmitter: Se datablad 9168

Tæthedsgrad IP 54B: 

3/4" RG

100

200

350

Konisk ø24          ø14

Andet: (max. 102)

102

52

Benævnelse

TS85

1

Materiale: Rustfrit syrefast stål, AiSi 316 L
 max. 800°C

Kontakt os og få en løsning på Deres specifikke måleopgave
Vi er specialister i temperaturmåling.

Tilsluttes processen ved iskruning

Måleindsatsen kan udskiftes under drift

Til måling af udstødningstemperaturer i skibs- og stationære dieselmotorer

Den ønskede føler vælges efter nedenstående skema

Kan leveres med hovedmonteret transmitter 

stød og vibrationer iht. IEC 68-2-6
Robust konstruktion med stor modstandsdygtighed overfor 
Termoelement type K iht. IEC 584-1 (EN60584-1)

Tilpasning af standard moduler

Opbygget af standard moduler (kort leveringstid)

Anvendes i gasformige medier med høj hastighed op til 800°C

Farvekoden betyder:

Fuldboret beskyttelsesrør

-   Generatoranlæg
-   Skibsmotorer
Anvendes typisk inden for
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Type

K 800°C

Vedvarende

Beskyttelsesrør

Tilslutningshoved

3)

    Standard:  

    Variant:  

0

Konisk ø20          ø12,5 1

0

0

0

20 5

21 0

xx x

01 0

02 0

03 5

0

Tolerance iht. IEC 584-1 (EN60584-1)

2)

Note 2: Den største værdi er gældende

Note 1: Altid ved indb. lgd. = 350mm

Klasse 2, for K, dvs 2,5°C eller 0,0075 x t aktuel (°C)  0

2)

1)

Klasse 1, for K, dvs 1,5°C eller 0,0040 x t aktuel (°C)  1

Elektrisk tilslutning

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. I højt låg (B-hoved)

Transmitter FPTT galvanisk isoleret. I højt låg (B-hoved)

Transmitter FPTT galvanisk isoleret. Som terminalblok

Note 3: Specificer venligst måleområde 

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. Som terminalblok

Sokkel med skrueklemmer0

1

2

a

b
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Tilslutningsdiagram

AMETEK DENMARK  A/S

Isolationsmodstand 

Reaktionstid

TEKNISKE DATA

Dimensioner 
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Termopar isoleret

ø42

ø33

Transmitter
som terminalblok

5)

5)

Note 5: Værdi i ( ) ved indb. lgd. = 350mm

nærmere, før vi kan oplyse reaktionstiderne
I disse tilfælde skal den aktuelle anvendelse analyseres

Ved andre medier og strømningshastigheder ændres
tiderne væsentligt.

Bemærkning:

Termopar 

Afhængig af temperatur

Enkelt termopar

5

-

+

42

6
31

Konisk

Beskyttelsesrør

Test temperatur

500±15
20±15

°C

Transmitter FPTU/T
Dobbelt termopar

+ 6

-

5

2- 4

1+ 3

+
4

3
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5

6

+ V s
up
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4-
20

m
A2

-
1

ved nedsænkning i vand
Ændring fra 800°C til 20°C
iflg. repræsentative målinger
Vejledende reaktionstider i sekunder

40
t 0,5

M ohm
500
500

Volt
U

1000 
5

Rmin 

t
120

0,9

Komplet UST 3

Tilslutningshoved
Type B / B+BHX LÅG (for transmitter)

Procestilslutning

3/4" RG
Gevind

32
NV

Alle mål i mm

Måleindsats


