
for indskruning med udskiftelig måleindsats
Modstandstermometer BM

Føler

Procestilslutning  (se bagside)

Reservedele - Tilbehør

Tilslutningshoved

Indbygningslængde (mm)

Halslængde (mm)

Egenskaber

Bestilling af føler

Anvendelse

Specifikationsnummer

Beskyttelsesrør

Bestillingsskema
1810-

Modstandsværdi (Ω) iht. IEC 751 (EN60751)

Måleindsats: Type og Måleområde

Tolerance iht. IEC 751 (EN60751)

Antal ledere

20mA:
Transmitter

4mA: °C

Armatur

°C

Måleindsats

Datablad
1810

0 01 0

0 01 5

0 02 0

0 02 5

x xx x

Note 1: Indbygningslængde > 250 ikke typegodkendt

Robust konstruktion med stor modstandsdygtighed over for stød og vibrationer iht. IEC 68-2-6
Måleindsatsen kan udskiftes eller kalibreres uden nedlukning af anlægget

Vi er specialister i temperaturmåling.
Kontakt os og få en løsning på Deres specifikke måleopgave

Til måling af temperaturer i lukkede rørledninger og beholdere med gasformige eller

Anvendelsesområdet er op til 600°C, max. 50 bar og mediehastighed op til 25 m/sek

ø11x2mm

Tæthedsgrad IP 54

3/4" RG  altid for ø15

Se datablad 9168

Se datablad 9108-02

Andet:

Speciel (angives: Min 50, max. 3000    1)

ø15x1,5mm (min. 3/4" RG gevind)

Transmitter: 

Måleindsats:

B: 

1/2" RG

150

200

250

100

25 (min.)

50

100

Tilsluttes processen med påsvejst forskruning

Pt100 modstandstermometer iht. IEC 751 (EN60751)
Mekanisk og termisk belastning iht. DIN 43772
Leveres standard i ægte 3-leder kobling

Den ønskede føler vælges efter nedenstående skema
Farvekoden betyder:

Kan leveres med hovedmonteret transmitter 

flydende medier som f.eks. luft, damp, gas, vand eller olie

Anvendes typisk inden for
-   Marinesektoren
-   Dieseldrevne generatoranlæg

Rustfrit syrefast stål, W.nr. 1.4571 (AISI 316Ti)

Max. 800°C

Opbygget af standardmoduler

Tilpasning af standardmoduler

Kappeudførelse, vibrations fast 

Standard udførelse med stålrør, pulverfyld

1xPt100

2xPt100 (max som 2x3-leder)

M40: 

MK60: -196 +600°C 

-50 +400°C

2-leder

4-leder

3-leder

Beskyttelsesrør

Tilslutningshoved
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    Standard:  

    Variant:  
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Elektrisk tilslutning

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. I højt låg (B-hoved)

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. EEXiallCT4/6. I højt låg (B-hvd)

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. EEXiallCT4/6. Som terminalblok

Note 3: Specificer venligst måleområde 

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. Som terminalblok

Transmitter FPTM i højt låg, B-hoved. (Føler kun som 3-leder)

Transmitter FPTM. Som terminalblok (Føler kun som 3-leder)

Uden sokkel. Lange tilledninger for transmitter

Sokkel med skrueklemmer
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A           ± (0,15°C + 0,002 x t aktuel )°C    -100+450°C     -50+400°C 

B           ± (0,3°C + 0,005 x t aktuel )°C      -196+600°C     -50+400°C

Klasse   Værdi Gældende i området for
MK60               M40  

Note 2: 
Total tilladelig område.
Aktuel arbejdsområde: Værdierne er angivet under tolerance klasse 

2)



Gydevang 32-34, 3450 Allerød, DK, Tlf: 48168000, E-mail: jofra@ametek.com, 
Web: www.jofra.com

Reaktionstid

AMETEK DENMARK  A/S

Tilslutningsdiagram

Dimensioner 

TEKNISKE DATA
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ø6

som terminalblok
Transmitter

ø11

Beskyttelsesrør W.nr. 1.4571

Procestilslutning

5
4

Transmitter FPTM

Vejledende reaktionstider i sekunder
I luft med 3m/sek

Pt100 modstand
3-leder

Beskyttelsesrør

1xPt100

ø11x2
ø15x1,5

3-leder kobling

2xPt100 3-leder
Transmitter FPTU
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I vand med 0,4m/sek
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Type B / B+BHX LÅG (for transmitter)
Tilslutningshoved

1/2" RG 27

ø11
ø15

Diameter

3/4" RG 32

Gevind NV

Armatur

4-leder

Ved andre medier og strømningshastigheder ændres

I disse tilfælde skal den aktuelle anvendelse analyseres
nærmere, før vi kan oplyse reaktionstiderne
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4-leder kobling

2xPt100
Pt100 modstand
4-leder

Bemærkning:

tiderne væsentligt.
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Transmitter FPTU
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Godstykkelse S
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Type M40 / MK60

Måleindsats

Alle mål i mm

Belastning for beskyttelsesrør iht. DIN 43772, materiale W.nr. 1.4571

Monteret i vinkel
modstrøms

Standard monteringMonteret i vinkelstykke
eller bøjning

Montage af indskruningsføler Indbygningslængde:
For at minimere varmeafledning anbefales en indstiksdybde iht.
nedenstående skema. Længden af føleren skal også vurderes
mht. vibrationer, rystelser og ressonansfrekvens. Her er det specielt
vigtigt at sikre, at føleren ikke bliver for lang ved montage i et stærkt
turbulent medie. Indstikslængden skal endvidere tillægges følerelementets
fysisike udstrækning  (TFL), typisk 15-50mm for modstandstermometer.

Medium Dynamisk Statisk
Væske  

Luft

5 - 10 x dia.

10 - 20 x dia.

10 - 20 x dia.

20 - 40 x dia.

3/4" RG

Delvis som form 3/3G+8/9 iht DIN 43772 *) note

strømningshastighed

Tilspændingsmoment (max.)
Procestilslutning
Beskyttelsesrør

(m/s)

Tilladelig
Heddamp
Vand

Luft
50Nm
1/2" RG
ø11x2

25

3
25

3
25
25

50Nm

ø11x2

25
25

50Nm

ø15x1,5

3
Dynamisk belastning mht tryk/ mediehastighed
og længde - se DIN 43772

*) note


