
Modstandstermometer HLM

Procestilslutning (se bagside) 

Reservedele - Tilbehør

Modstandsværdi (Ω) iht. IEC 751 (EN60751)

Måleområde

Bestilling af føler

Bestillingsskema
Specifikationsnummer

Beskyttelsesrør

Egenskaber

Anvendelse

1812-
Føler

for lejetemperaturmåling

Tolerance iht. IEC 751 (EN60751)

Kabeltype

Antal ledere

Kabellængde (meter)

1812
Datablad

ø8x0,4x46mm

Bajonetnippel

1xPt100

2xPt100 

-40 +150°C

1/4" RG 

Ingen

Leveres standard i ægte 3-leder kobling

Anvendes typisk inden for
Anvendes på overflader op til 150°C
hvor der er risiko for overophedning af lejer

Farvekoden betyder:

og specielt udvalgt modstandselement

med bajonetfatning og trykfjeder

Kontakt os og få en løsning på Deres specifikke måleopgave
Vi er specialister i temperaturmåling.

Robust konstruktion med stor modstandsdygtighed over for stød og vibrationer

Til måling og overvågning af lejetemperaturer i skibsmotorer og maskinkonstruktioner,

Den ønskede føler vælges efter nedenstående skema

Meget hurtigreagerende. Opnået ved anvendelse af sølvbund

Pt100 modstandstermometer iht. IEC 751 (EN60751)

Tilpasning af standardmoduler

Opbygget af standardmoduler (kort leveringstid)

Rustfrit syrefast stål, W.nr. 1.4571(AISI 316Ti)

Hurtig montage og udskiftning samt justering af indbygningslængde

-   Maskinindustrien

med sølvbund

-   Skibsindustrien

Speciel (angives i meter: Min. 0,1m)

Teflon isoleret med flettet inderskærm, 200°C

3-leder (kun 1xPt100)

4-leder (kun 1xPt100)

2-leder (altid ved 2xPt100)

0,382mm . 2

2 meter

4 meter
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    Standard:  

    Variant:  

0

0

0

0

1

0

1

0 Klasse B, dvs ± (0,3°C + 0,005 x t aktuel )°C  

0

1

2

0

0

2

4

x x.x



Gydevang 32-34, 3450 Allerød, DK, Tlf: 48168000, E-mail: jofra@ametek.com, 
Web: www.jofra.com

Reaktionstid 

Egenskaber for kabeltype

Procestilslutning

AMETEK DENMARK  A/S

Tilslutning kabel

Dimensioner 

TEKNISKE DATA
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Korrosion og varmebestandig

Indbygningslængde min. 50, max. 350 :

Sølvbund, temperaturfølsomt areal

Beskyttelsesrør

Skærm forbundet til ydre kappe
Teflon m/skærm

4-leder
Rød
Rød 

Hvid 
Hvid

ø8

1xPt100
2- 3-

Gevind

Isolering
Teflon

1,50,5

Hvid 

Rød 
Rød

Hvid

2-leder
2xPt100

Vejledende reaktionstider 
iflg. repræsentative målinger

Temperaturområde
-50 +200°C

Gevind
1/4" RG

Bajonetnippel
Forniklet messing

Ændring fra 150°C til 20°C
ved nedsænkning i vand

26

t 0,5 0,9t
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Trykfjeder

Bajonetfatning

Justerbar vha. trykfjeder
og bajonetfatning

Kabel
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Type HLM Montage

Alle mål i mm

Procestilslutning


