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Datablad
temperature sensors Termopar for AMK/AKK/AK/BMK/BK
FEdel - og uaedelmetal 91 07
Termopar for AMK/AKK/AK Termopar for BMK/BK
Anvendelse
© Til indbygning/udskiftning i vort standard program af temperaturfalere. KN RiS/B R/S/B KIN R/S/B R/S/B
® Anvendes til fglgende komplette termoelementer: ]7 1 s T T
- Datablad 1101 Fglertype AMK
- Datablad 1102 Falertype AKK
- Datablad 1103 Fglertype AK ]—
- Datablad 1104 Fglertype BMK
- Datablad 1105 Fglertype BK A
Egenskaber
® Termoelement type J, K, N, S og R iht. IEC 584-1 (EN60584-1)
® Tolerance iht. IEC 584-1 (EN60584-1) el |H IS g E Ll c €
® |everes med eller uden keramisk isolation. & & S 10 £ 5
. : 5 A 5
c — = c
Bestilling af termoelement 8 8 8 8 8 8
Den gnskede foler veelges efter nedenstaende skema 2 2 2 2 T 2
Farvekoden betyder: 5 g€ 5 € S g
2 Z z S 2 Z
. Standard:  Opbygget af standardmoduler (kort leveringstid) m ml
D Variant: Tilpasning af standardmoduler
Vi er specialister i temperaturmaling. L \ . ¥ | |
Kontakt os og fa en lgsning pa Deres specifikke méaleopgave - _ o o — o
Bestillingsskema Foler Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
Specifikationsnummer  9107- | [ [ [ [ [ [ [ [ [ | [ | | \
Type
Foler TP type Datablad Tilleegslgd. Tolerance iht. IEC 584-1 (EN60584-1)
BMK uaedel 1104 75mm . ... ....Klasse 2, for Kog N, dvs 2,5°C eller 0,0075 x t g1yl (°C) 2)
BK uaedel 1105 75mm. ... ....Klasse 2, for R, S og B, dvs 1,5°C eller 0,0025 x t g4yl (°C) 2)
BK del 1105 50mm. ... Note 2: Den starste veerdi er geeldende
AMK/AKK/AK  uzedel 1101/1102/1103 50 mm. ...
AMK/AKK/AK  gedel 1101/1102/1103 90 mm __
Antal termopar
Termopartype | | [ | | | | 9. . .. 1
Type  Beneevnelse Diam. Temperatur*C | | | | | | | [1]..... 2 (Ikke for R og S)
IEC mm Vedv.
J Fe-CuNi 21,0 800 olo
J Fe-CuNi 21,5 800 0l1
Ko NiCeNi 210 . 800 0|2 Nominel lzengde (mm) 1)
K NiCr-Ni 21,38 900 0|3 500
K NiCr-Ni 22,0 1000 0|4 710
K NiCr-Ni 23,0 1000 1000
N Nicrosil-Nisil 21,5 1050 n 1400
N Nicrosil-Nisil 23,0 1150 2000
S Pt10%Rh-Pt 20,3 1300 Speciel
9 -
S ...... P“OA’RhPt - QOSS ........ 1400 ............... 11 Note 1: Total leengde er nominel + tillaegs laengde (se 1. ciffer)
S Pt10%Rh-Pt 20,5 1450 112
R Pt13%Rh-Pt 20,3 1300 . .
....................................................... |so|er|ng, keramisk
R Pt13%Rh-Pt 20,35 1400 114 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ingen (Standard for sedel metal termopar). Fig. 2 og 5
R Pt13%Rh-Pt 20,5 1450 115 i . .
............................................................................... 25,5x50mm 2-huls keramikstykke, KER 610. 1,5 mm trad. Fig 4
......................... 25,5x50mm 4-huls keramikstykke, KER 610. 1,0 mm trad. Fig 4
........................ @6x50mm 1-huls keramikstykke, KER 610. 3 mm trad. Fig 1
........................ 28,5x50mm 4-huls keramikstykke, KER 610. 22 mm trad. Fig 1
........................ 28,5x2,5mm 4-huls keramik stav, KER 710. Fig 3 og 6 s
ﬂ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ©5,5x1,8mm 4-huls keramik stav, KER 710. Fig 3 og 6 g
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