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Længde (mm)

Specifikationsnummer

Type

Bestillingsskema

Bestilling af føler

Egenskaber

9108-01-

Anvendelse

som termoelement

Max. temperatur

Svejsning af termopar

Antal termopar

Måleindsats

4mA: °C 20mA:
Transmitter

°C

9108-01
Datablad

TK80/115/125

B, D, AF1304/1306/1308ø6Fig. 2

x=23mm for 1306/1307/1803

x=25mm for 1301/1304/1305/1308

Speciel (angives: Min. 100, max. 3025)

Se datablad 9168Transmitter: 

Note 1:

Længde= Indbygnings/nominel længde + halsrør + x mm
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Fig. 4

ø11

ø8

1301/1304
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Std. rør m. pulver

1)

A, B

UST 3

T80/85 ø8 A,B (gl.type)

Følertype UST 3-  Datablad 1803 Fig. 4

Opbygget af standardmoduler (kort leveringstid)

Tilpasning af standardmoduler

termisk kontakt til beskyttelsesrøret (reaktionstid), dæmper vibrationer

Termoelement type J, K eller N iht. IEC 584-1 (EN60584-1)
Type TK er i vibrationsfast kappeudførelse
Type TS85 er konstrueret specielt til udstødsføler UST 3 (skibe)

Den ønskede føler vælges efter nedenstående skema

Kontakt os og få en løsning på Deres specifikke måleopgave

Monteres i tilslutningshovedet vha. 2 fjederbelastede skruer, hvilket sikrer god

og kompenserer for længdeudvidelser

Vi er specialister i temperaturmåling.

Diam.

Fig. 1

Fig.

ø3 1305/1307

Datablad

Farvekoden betyder:

Type T80/85 (rør+pulverfyld) er specielt for ældre armaturer der er ø9mm indv.

Følertype

BH, DS
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-  Datablad 1304/1306/1308
-  Datablad 1301/1304 (ø15mm)

Anvendes til følgende komplette følere
Til indbygning/udskiftning i beskyttelsesrør, armaturer og lommer

-  Datablad 1305/1307

Følertype A,B
Følertype B, D, AF
Følertype BH, DS

Fig. 2
Fig. 3

Fig. 1

Vedvarende

Note 2: Værdierne gælder for termoparret

NiCr-Ni 

NiCrosil-Nisil  

NiCr-Ni 

Termopar

Fe-CuNi

TS85

TK80

Benævnelse

TK115

TK125

K

J

Type

K

N

1000°C

  800°C

1000°C

  800°C

NiCr-Ni 

Fe-CuNi

T85

T80

K

J

  800°C

  800°C

Isoleret (termopar elektrisk isoleret fra ydre kappe)

2  Kun for type J og K

Jordet (termopar svejst til ydre kappe)
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TK80/115/125
Fig. 2Fig. 1

TK80/115/125
Fig. 3

4)

TS85
Fig. 4

som terminalblok
Transmitter

    Standard:  

    Variant:  
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Med sokkel. Kan udskiftes m transm. via lange bløde tilledninger5

Tolerance iht. IEC 584-1 (EN60584-1)

3)
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Note 3: Den største værdi er gældende

Klasse 2, for K og N, dvs 2,5°C eller 0,0075 x t aktuel (°C)  

Klasse 1, for K og N, dvs 1,5°C eller 0,0040 x t aktuel (°C)  
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AMK/AKT1101/11066TK125S 5

NiCrosil-Nisil  TK125S N 1200°C6

Elektrisk tilslutning

Transmitter FPTU galvanisk isoleret. EEXiallCT4/6.

Transmitter FPTT galvanisk isoleret. EEXiallCT4/6.

Transmitter FPTT galvanisk isoleret.

Note 4: Specificer venligst måleormråde/skalering i °C 

Transmitter FPTU galvanisk isoleret.

Transmitter FPTH, galvanisk isoleret. Hart/SIL.EEXiallCT4/6.

Uden sokkel, lange tilledninger for transmitter.

Transmitter FPTH, galvanisk isoleret. Hart/SIL.

Sokkel med skrueklemmer0
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Tilslutningsdiagram

AMETEK DENMARK  A/S

Isolationsmodstand og prøvespænding
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TEKNISKE DATA

Dimensioner 

ø8ø3 ø11ø6

Isolationsmodstand

M ohm 

1000

Transmitter FPTU/T *)Termopar 

5

- 2

6

4

Enkelt termopar

+ 1 3

+5

+- 2 4

6 4

3
-

Dobbelt termopar+ 1 -3

5

6

Afhængig af temperatur og længde IEC 1515 (EN61515)

Alle >1

J, K, N
længder
Alle 

--
<1

Termopar Længde

m
100020 ±15

500 ±15
20 ±15

-
-

M ohm x  m

Test

°C

temperatur minimum

         x=23mm for 1306/1307/1803
Note 1:  x=25mm for 1301/1304/1305/1308

Som standard isoleret fra ydre kappe
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Afhængig af prøvespænding, diameter og antal termopar

Volt
U 

500 ±50 ø3-ø8-

5

Diameter

mm
250 ±50 1000 

M ohm x m
Rmin 

Antal termopar
1

U 
Volt

M ohm for længder
længder > 1 meter og
eller M ohm x m for
derfor i enheden ohm x m
modstand opgives
Minimum isolations-

falder med stigende
Isolationsmodstanden 

1000 

--

< 1 meter

M ohm x m
Rmin

2
længde.

Bemærkning:

TK80/115/125

Fig. 2
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Måleindsatse

TK80/115/125

Fig. 3

Alle mål i mm

Fig. 4

TS85

*) for model FPTH se separat datablad


