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Beskyttelsesror og lommer

® Beskyttelsesrgr for termoelementer og modstandstermometre

Typer

®  Beskyttelsesrgr i keramik og stal. Indsvejsnings- og indskruningslommer

Bestillingsskema for keramisk beskyttelsesror KER 610 (C610), max. 1400°C

Datablad
9111

121765

Beskyttelsesrar og Nominel Leengde Diameter Diameter Diameter ‘
inderrar for leengde 210x1,5mm 215x2mm 824x2,5mm ‘
termoelement (feler) (rer)
Type mm mm Varenummer Varenummer Varenummer |
\
500 530 120065 Pa forespgrgsel \
AMK datablad 1101 710 740 120066 Pa forespeargsel ® ‘
T
= \
AKK datablad 1102 1000 1030 120067 Pa forespargsel % |
.}
AK datablad 1103 1400 1430 120068 Pa forespgrgsel ‘
2000 2030 120069 P& forespargsel \
500 520 121745 |
\
BMK datablad 1104 710 730 121746 |
BK  datablad 1105 1000 1020 121747 R/
| __ Diameter
1400 1420 121748 o —
Bestillingsskema for keramisk beskyttelsesror KER 710 (C799), max. 1700°C
Beskyttelsesrgr og Nominel Leengde Diameter Diameter Diameter ‘
inderrgr for leengde 210x2mm 215x2,5mm 224x3mm
termoelement (feler) (rer)
Type mm mm Varenummer Varenummer Varenummer |
\
500 530 120026 121509 \
AMK datablad 1101 710 740 120027 120032 ° ‘
T
= \
AKK datablad 1102 1000 1030 120028 120033 @ |
-
AK datablad 1103 1400 1430 120030 120035 |
2000 2030 120031 120036 \
500 520 121753 |
\
BK datablad 1105 710 730 121754 |
1000 1020 121755 R/
__ Diameter
1400 1420 121756 o —
Bestillingsskema for stalbeskyttelsesror
Beskyttelsesror for Nominel Leengde 221,3x2,65mm 226x4mm 215x1,5mm 1T
termoelement leengde Stal, hgjildfast Stal, hgjildfast Stal, hgjildfast |
(feler) (rer) W.nr. 1.4749 W.nr. 1.4749 W.nr. 1.4841 |
Type mm mm Varenummer Varenummer Varenummer |
500 520 121757 121759 !
\
710 730 120078 120081 2 ‘
jo2
c
AMK datablad 1101 1000 1020 120079 121760 § |
1400 1420 120080 121761 |
\
2000 2020 121758 121762 |
500 517 120082 \
BMK datablad 1104 710 727 121763 ‘
\
1000 1017 121764 :
72774
1400 1417 Diameter




Bestillingsskema for indskruningsarmatur

Stalbeskyttelsesrar for Indbygnings- Lomme- Gevind Gevind
modstandstermometer leengde leengde 1/2" RG 3/4" RG 1/2" RG indvendig 1/2" RG indvendig
(faler) ¢ ;
Type mm mm Varenummer | Varenummer Q2 ‘ ; F NV27 & ‘ ; % NV 32
50 28 121716 121721 12" RG i 3/4" RG
100 78 121717 121722 ﬂé év
8 8
BF 150 128 120084 121723 g 2
datablad 1402 200 178 121718 121724 E §
250 228 121719 121725 ‘ 212x1 ‘ 212x1
400 378 121720 121726

Bestillingsskema for indsvejsningslomme iht. DIN 43772 form 4

Indsvejsningslomme Leengde | Konus- | Stal Stal Stal Stal, syrefast Type D1, D2, D4 og D5 Type D5S, D4S og D4SS
for termoelement og leengde | W.nr. 1.5415 | W.nr. 1.7335 | W.nr. 1.7380 Wnr 1.4404 M18x1.5 M14x1.5
16Mo3 13CrMo4-5 AiSi 316 L ﬂi% ﬂ—ri
modstandstermometer i 7
Certifikat 1) Certifikat 1) Certifikat 1) | Certifikat 1) 0 | LD“ ?
Type D og DS EN10204-3.1 | EN10204-3.1 EN10204-3.1 A | Z
4 .
Lomme mm mm | Varenummer | Varenummer | Varenummer | Varenummer ! | é
. __o2an7 I
D1 140 65 121727 120111 Pa foresporgsell 121472 g = ‘ 38 .
O )|
D2 200 125 121728 120113 Pa forespargsel 120115 % 1 é “
4| o =l o
T o
D4 200 65 120119 120116 Pa forespgrgsel 120118 E’ ‘ g
8 | 8
D5 260 125 120122 120120 Pa forespargsel| 120121 § | §
2 19
D5S 115 40 121729 120128 Pa forespargsel| 121671 A
|l o7 1 | 035
D4S 140 65 121730 121307 Pa forespergsel| 120124 | | o125 | |00
D4SS 200 65 120127 120125 Pa forespargsel| 121713
Note 1: Materialecertifikatet bestilles separat
EN10204-3.1 (3.1 B), varenummer 121127
Bestillingsskema for halsror
Halsrar for Hals Leengde
termoelement og lzengde Type D Type DS
modstandstermometer
M24x1,5
Type mm mm Varenummer ’4"7
52 68 121738 [N
o NV 24
D 102 118 121739 k=S
c
datablad 1306, 1405 152 168 120444 8
202 218 121740 NV 24 [
|
52 68 121741 ‘ C
M18x1,5 M14x1,5
DS 102 118 121742
datablad 1307, 1406 152 168 120443
202 218 121743

OBS: Ovenstaende er standard leengder og diametre. Vi tilbyder ogsa special udgaver.
Kontakt os og fa en lgsning pa Deres specifikke maleopgave

@s5-FP-9111-DK. Version 202401

- AMETEK DENMARK A/S Gydevang 32-34, 3450 Allergd, DK, TIf: 48168000,
E-mail: jofra@ametek.com, Web: www.jofra.com

AMETEK

SENSORS, TEST & CALIBRATION



