
Måleinstrument

Referencepunkt

Kompensationskabel/

Tilslutningssted

Termotråd

Målepunkt (termopar)

Extension

Bestillingsskema for kompensationskabel

Kompensationskabel

Anvendelse

Egenskaber

Typer

9150
Datablad

for termoelementer

Bestilling af kabel

Type T

Type K

Type R/S

Type N

Type J

LitzeNicrosil-Nisil NC 127219-60 +200 2Teflon/
Teflon 0,75 XTTO0.85 ø4.6 rund 4

egenskaber som termoelementet, men kun i et begrænset temperaturinterval

Til forlængelse af termoelementet fra målestedet til instrumentering

Kablet benævnes med et C efter termoelement typebetegnelsen, f.eks. KC

Kabel fremstillet af metaller eller legeringer, der har samme termoelektriske
Kompensationskabel

med indbygget koldt loddestedskompensation (reference punkt)

Fælleskappe ohm/m jordleder 100m

PVC/PVCTX 2- -10 +105 Litze0,22 2,31 XPPø3,6 rund- 3,5 120685Cu-CuNi

Fe-CuNi JX PVC/PVC - -10 +105 2 0,22 Litze 2,78 - ø3,6 rund 3,5 XPP 120692

- -PVC/PVC -10 +105 2 1,5 Litze 0,41 Ja ø7,3 rund 8,5 XPFP 120691Fe-CuNi JX

Fe-CuNi JX

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KC

NiCr-Ni KCA

PtRh RC/SC

PtRh RC/SC

Nicrosil-Nisil NC

Stålstrømpe
galvaniseret -40 +200 2 0,22 Litze 2,78 ø3,6 rund 2 XGLGLO 120689

-

PVC/PVC -

-

-

-

-

-10 +105 2 0,22 Litze 2,82 ø3,6 rund 3,5 XPP

128028

120701

120709

120707

120706

120705

120703

PVC/PVC

PVC/PVC

PVC/PVC

-10 +105

-10 +105

-10 +105

2

2

2

2

1,5

0,22

1,5

Litze

Litze

Litze

0,42

2,82

0,42

Ja

Ja

Ja

Ja

-

- 4,2x6,8 oval

ø4,4 rund

ø7,3 rund

XPP

XPFP

5,1

4,5

8,5 XPFP

Stålstrømpe
galvaniseret
Stålstrømpe
galvaniseret

-60 +200

-40 +200

-40 +200 2

2

Litze

Litze

Litze

-

-

-

Silikone/
Glassilke

PVC/PVC

PVC/PVC

-
Stålstrømpe
galvaniseret

Stålstrømpe
galvaniseret

-

-10 +105

-40 +200

-10 +105 2

2

2

0,22

0,22

0,75

0,22

0,22

0,75

Litze

Litze

Litze -

-

120717

120718

120721

XSLSL

XGLGLO

XSGLO

XPFP

XPP

XGLGLO

0,84

2,82

0,87

0,622

0,18

2,82

ø3,3 rund

ø4,3 rund

ø5,3 rund

ø4,4 rund

ø4,3 rund

ø3,6 rund

2

4

5

4,5

4

3,5

Fås i et bredt udvalg af isolationstyper, armering og skærmning,
Farvekoder iht. IEC 584-3 (EN60584-3)
Tolerancer iht. IEC 584-3 (EN60584-3)

Den ønskede type vælges efter nedenstående skema
men større længder pr. rulle kan leveres
Kompensationskabel leveres normalt i 100 meters ruller,

så det omgivende miljø ikke påvirker måleresultatet

et større anvendelsestemperaturområde end kompensationskabel
samme termoelektriske egenskaber som termoelementet; men med
Kabel fremstillet af samme materialer som termoelementet eller en legering med 
Extensionkabel

Benævnelse Type Enkeltleder/ Omfletning Temperatur Antal Størrelse Type Modstand Folie+ ca. Kg pr.

For termoelement Isolering Leder Skærm Udv. mål Vægt Betegnelse Varenummer

mm 2°C mm

Glassilke/
Glassilke

Silikone/
Silikone
Glassilke/
Glassilke

Glassilke/
Glassilke

Andre typer kan skaffes mod bestilling

Kablet benævnes med et X efter termoelement typebetegnelsen, f.eks. JX

Nicrosil-Nisil NC PVC/PVC - -10 +105 2 0,44 Litze 121954XPFP1,41 ø5,0 rund 4
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Toleranceklasser og anvendelsesområde

Farvekode

Egenskaber og udførelser

Brun Brun

Grøn Grøn

Orange Orange

Lyserød Lyserød Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Grå Grå

Sort Sort

Type

LX

UX

JX

TX

EX

KX

KCA

KCB

RC / SC A

RC / SC B -

-

-

±   85   V

-25°C til +200°C

  500°C

Klasse 1 Klasse 2

(±0,5°C)±   30 µV

(±1,5°C)± 120 µV

(±1,5°C)±   60 µV

µ (±1,5°C)

 ±1,5°C

 ±1,5°C

± 100 µV

± 200 µV

± 140 µV

±   60 µV

(±2,5°C)

(±2,5°C)

(±1,0°C)

(±2,5°C)

 ±3,0°C

 ±3,0°C

(±2,5°C)± 100 µV

(±2,5°C)± 100 µV

(±2,5°C)±   30 µV

(±5,0°C)±   60 µV

Toleranceklasse

-25°C til +200°C

-25°C til +200°C

-25°C til +100°C

-25°C til +200°C

-25°C til +200°C

   0°C til +150°C

   0°C til +100°C

   0°C til +100°C

   0°C til +200°C

  300°C

  500°C

  900°C

  900°C

  900°C

1000°C

1000°C

Anvendelsestemperatur 1) Målestedstemperatur

IEC 584-3
(EN60584-3)

Type T,

Type J,

Type K,

Type R/S,

Type B,

Type N,

PtRh-Pt

Cu-CuNi

Fe-CuNi

NiCr-Ni

Termopar Fællesisolation Isolation plus Isolation minus

XGLGLO

XGLGLO

XPP

XPFP

XSGLO

XTGLO
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PtRh-Pt

NiCrosil-Nisil

Anvendelig

Mindre anvendelig

Ikke anvendelig
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XPP

Silikone
Alu. folie
Glassilke
Teflon ® FEP
Omfletning

PVC

Komp. kabel :  X
:  O
:  T
:  GL
:  F
:  S
:  P Signaturforklaring

GL
O

GL

GL
GL
O

PVC
PVC

O
GL
S

O
GL
T

PVC
F
Jordleder

PVC
PVC

PVC

NX ±   60   V (±1,5°C)µ (±2,5°C)± 100 µV -25°C til +200°C   900°C

NC - (±2,5°C)± 100 µV   900°C   0°C til +150°C

-

1) afhængig af kablets isolering


