
Termotråd 

Anvendelse

Egenskaber

Typer

9152
Datablad

for termoelementer

Bestilling af tråd

herunder atmosfæren og mekanisk belastning. De angivne temperaturgrænser er 

Termotråde anvendes til fremstilling af termopar i standardiserede kombinationer iht. IEC 584-1 (EN60584-1)

vejledende og gælder kun i luft og i mekanisk spændingsfri tilstand

Den maksimale temperatur for uisoleret termotråd afhænger af mange faktorer,
Uisoleret termotråd

Uædelmetal termotråde leveres parrede enten på hver sin spole eller sammen på én spole
Tolerancen for de standardiserede termopar er fastlagt i IEC 584-1 (EN60584-1)

Den ønskede type vælges efter nedenstående skema.

Ædelmetal termotråde leveres parrede på hver sin spole

enkelttråde omgivet af en fællesisolation. Det anvendelige temperaturområde er
Isolerede termotråde leveres enten som isolerede enkelttråde eller som isolerede
Isoleret termotråd

det snævreste af områderne for termoparret og for isolationen

Bestillingsskema for termotråd

Fælleskappe ohm/dm ved at 20°C g/m
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Benævnelse

Enkelt leder/ Temperatur Antal Tråd diameter Modstand ca.. 

For ternoelement Isolering Leder Udv. mål Vægt Betegnelse Varenummer
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Toleranceklasser og anvendelsesområde

Farvekode

Egenskaber 

Note 1:  Værdierne gælder kun for T/E
 og ikke for diameter og isolation.

Type

T

J

K

N

S

S

R

B

Klasse 1 Klasse 2

 ±0,5°C eller ±0,004 x t       °C

Toleranceklasse

R

-40 +350

Temperatur
område Klasse 3

aktuel  ±1,0°C eller ±0,0075 x t       °Caktuel aktuel ±1,0°C eller ±0,0015 x t       °C -200 +40

°C

Temperatur
område

°C

Temperatur
område

°C

Toleranceklasse Toleranceklasse

-40 +750 ±1,5°C eller ±0,004 x t       °Caktuel

Brun Brun

Grøn Grøn

Orange Orange

Lyserød Lyserød Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Grå Grå

Sort Sort

 ±2,5°C eller ±0,0075 x t       °Caktuel

 ±2,5°C eller ±0,0015 x t       °C ±1,5°C eller ±0,004 x t       °Caktuel  ±2,5°C eller ±0,0075 x t       °Caktuel -200 +40aktuel

 ±2,5°C eller ±0,0015 x t       °C ±1,5°C eller ±0,004 x t       °Caktuel  ±2,5°C eller ±0,0075 x t       °Caktuel -200 +40aktuel

 0 +1100 ±1,0°C  ±1,5°C eller ±0,0025 x t       °Caktuel

+1100 +1600 ±(1,0°C+0,003 (t        -1100))°Caktuel

 0 +1100 ±1,0°C  ±1,5°C eller ±0,0025 x t       °Caktuel  0 +1600

 ±4°C eller ±0,005 x t       °C 0,0025 x t       °Caktuel +600 +1700 aktuel

+1100 +1600

-40 +1000

-40 +1000

-40 +350

 0 +1600

-40 +1200

-40 +1200

-40 +750

+600 +1700

IEC 584-4

Type T,

Type J,

Type K,

Type R/S,

Type B,

Type N,

PtRh-Pt

Cu-CuNi

Fe-CuNi

NiCr-Ni

Termopar Fællesisolation Isolation plus Isolation minus

PtRh-Pt

NiCrosil-Nisil

Termotråd uisoleret. Uædelmetal

Den består af iltfri rent kobber.

Den består af rent jern med højst få hundrededele af de sædvanlige urenheder.

Den består af 45% Ni og 55% Cu og med ringe indhold af Mn og Si.

Den består af nikkel med ca. 10% krom og med tilsats af aluminium og andet til ca. 2%.

er minusleder i termopar NiCr-Ni (K)Ni-termotråd

Cu-termotråd er plusleder i termopar Cu-CuNi (T).

Fe-termotråd er plusleder i termopar Fe-CuNi (J).

er  minusleder i termoparrene Cu-CuNi (T) og Fe-CuNi (J).CuNi-termotråd

NiCr-termotråd er plusleder i termopar NiCr-Ni (K).

I engelsktalende lande anvendes for NiCr-Ni jævnligt betegnelsen Chromel-Alumel. De termoelektriske egenskaber er identiske.
Den består af nikkel med ca. 3% Mn og 2% Al.

Den består af en legering af kemisk rent platin med 30% rhodium.

Den består af kemisk rent platin.
er minusleder i termoparrene Pt10%Rh-Pt (S) og Pt13%Rh-Pt (R).

Den består af en legering af kemisk rent platin med 13% rhodium.

Pt30Rh-termotråd

Pt-termotråd

Termotråd uisoleret. Ædelmetal

Pt6Rh-termotråd

Pt13Rh-termotråd

Pt10Rh-termotråd

Den består af en legering af kemisk rent platin med 6% rhodium.
er minusleder i termopar Pt30%Rh-Pt6%Rh (B).

er plusleder i termopar Pt30%Rh-Pt6%Rh (B).

er plusleder i termopar Pt13%Rh-Pt (R).

Den består af en legering af kemisk rent platin med 10% rhodium
er plusleder i termopar Pt10%Rh-Pt (S).

aktuel ±(1,0°C+0,003 (t        -1100))°C

Nicrosil-termotråd

Nisil-termotråd

er plusleder i termopar Nicrosil-Nisil (N).
Den består af nikkel med 14% krom og 1,5% silicium.

er minusleder i termopar Nicrosil-Nisil (N).
Den består af nikkel med ca. 4,5% silicium og 0,1% magnesium.

1) 1) 1)


