
hovedmonteret
FPTU-FPTT-FPTM-FPTH transmitter

Konfigurering-skalering 

Anvendelse

Egenskaber

Type

Datablad
9168

Måleområde

Specifikationsnummer
Bestillingsskema for FPTU

9168-

Konfigurering-skalering 

Type

Specifikationsnummer
Bestillingsskema for FPTH (Hart protokol 5/7+SIL app)

9168-

Konfigurering-skalering

Type

Specifikationsnummer
Bestillingsskema for FPTT

9168-

Tilbehør for FPTU - FPTT-FPTM

Som terminalblok I højt låg

Ved bestilling. Specificer venligst måleområde
4mA: °C. 20mA:           °C 

Leveres i version med galvanisk adskillelse og egensikker

Til omsætning og linearisering af signalet fra termoelementer

Pt100 2-leder

Pt100 3-leder

Pt100 4-leder

Indgangstype

Uden konfigurering

Type B Pt30%Rh-Pt6%Rh

Type E NiCr-CuNi

og Pt100 modstandstermometer til et med temperaturen
proportionalt 4-20mA standard signal

Programmerbar via PC

udførelse efter EEXiaIICT1-T6

(FPTU, universel, FPTT kun termoelementer, FPTM kun Pt100, FPTH, universel, Hart og SIL))
Indgang for T/E, Pt100, ohm eller mV
2-tråds transmitter

For montage i følerens tilslutningshoved som terminalblok eller i forhøjet låg

FPTU galvanisk isoleret. EEXiaIICT4/T6. I højt låg (B-hoved)

Programmerbar følerfejlsværdi eller efter Namur NE 43

FPTU galvanisk isoleret. I højt låg (B-hoved)

FPTU galvanisk isoleret. Som terminalblok

FPTU galvanisk isoleret. EEXiallCT4/6. Som terminalblok

Totalområde Min. område

Type J Fe-CuNi

Type K NiCr-Ni

Type N NiCrosil-Nisil

Type L  Fe-CuNi (DIN)

Type U Cu-CuNi (DIN)

Type T Cu-CuNi

Type S Pt10%Rh-Pt

Type R Pt13%Rh-Pt

200°C

-100 +1000°C   50°C

-100 +1200°C

-180 +1372°C

-180 +1300°C

  -50 +1760°C 200°C

200°C

-200  + 400°C

  -50 +1760°C

-200  + 600°C

-100  + 900°C

-200  + 850°C

-200  + 850°C

-200  + 850°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  25°C

  25°C

  25°C

+400 +1820°C

Beskrivelse
Siluminboks (RM2) IP 54

Looplink konfigurations software

DIN-Skinne beslag

Varenummer
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Indgangstype

Uden konfigurering

Type B Pt30%Rh-Pt6%Rh

Type E NiCr-CuNi

FPTT galvanisk isoleret. EEXiaIICT4/T6. I højt låg (B-hoved)

FPTT galvanisk isoleret. I højt låg (B-hoved)

FPTT galvanisk isoleret. Som terminalblok

FPTT galvanisk isoleret. EEXiallCT4/T6. Som terminalblok

Totalområde Min. område

Type J Fe-CuNi

Type K NiCr-Ni

Type N NiCrosil-Nisil

Type L  Fe-CuNi (DIN)

Type U Cu-CuNi (DIN)

Type T Cu-CuNi

Type S Pt10%Rh-Pt

Type R Pt13%Rh-Pt

200°C

-100 +1000°C   50°C

-100 +1200°C

-180 +1372°C

-180 +1300°C

  -50 +1760°C 200°C

200°C

-200  + 400°C

  -50 +1760°C

-200  + 600°C

-100  + 900°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

+400 +1820°C
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Konfigurering-skalering

Type

Specifikationsnummer
Bestillingsskema for FPTM

9168-

Indgangstype

Uden konfigurering

Pt100 3-leder

FPTM  EEXiaIICT4/T6. I højt låg (B-hoved)

FPTM standardudgave. I højt låg (B-hoved)

FPTM  standardudgave. Som terminalblok

FPTM EEXiallCT4/T6. Som terminalblok

Totalområde Min. område

25°C-200 +850°C
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Pt100 2-leder

Pt100 3-leder

Pt100 4-leder

Indgangstype

Uden konfigurering

Type B Pt30%Rh-Pt6%Rh

Type E NiCr-CuNi

FPTH Hart/SIL. EEXiaIICT4/T6. I højt låg (B-hoved)

FPTH Hart/SIL. I højt låg (B-hoved)

FPTH Hart/SIL. Som terminalblok

FPTH Hart/SIL. EEXiallCT4/6. Som terminalblok

Totalområde Min. område

Type J Fe-CuNi

Type K NiCr-Ni

Type N NiCrosil-Nisil

Type L  Fe-CuNi (DIN)

Type U Cu-CuNi (DIN)

Type T Cu-CuNi

Type S Pt10%Rh-Pt

Type R Pt13%Rh-Pt

200°C

-100 +1000°C   50°C

-100 +1200°C

-180 +1372°C

-180 +1300°C

  -50 +1760°C 200°C

200°C

-200  + 400°C

  -50 +1760°C

-200  + 600°C

-100  + 900°C

-200  + 850°C

-200  + 850°C

-200  + 850°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  50°C

  25°C

  25°C

  25°C

+400 +1820°C

8

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

6

7

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

9

0

6



Gydevang 32-34, 3450 Allerød, DK, Tlf: 48168000, E-mail: jofra@ametek.com,
Web: www.jofra.com

AMETEK DENMARK  A/S

TEKNISKE DATA
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Generelt

Termoelement indgang (kun FPTU og FPTT)

Pt100 indgang

Strømudgange

Følerfejlsdetektering:

Ex-data

NB

Tilslutningsdiagram

Som terminalblok I højt låg BHX
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Egetforbrug
Isolationsspænding (FPTU isoleret og FPTT)
Opvarmningstid
Signal-/støjforhold

Alle mål i mm

1-60sek
min. 60 dB
5 min

25 mW -  0,8 W

Responstid (programmerbar)

Virkning af forsyningsspændingsændring
Linearitetsfejl

Opdateringstid
Omgivelsestemperatur
Standardversion

< 0,005% FS / VDC
< ± 0,01%  FS 

440 msek

Max. nulpunktsforskydning (offset)

Vægt
Tæthedsgrad (hus/klemme)

Luftfugtighed

Primær nøjagtighed for 

Max. ledningskvadrat
Lloyd's specifikation nr. 1
Vibration

Dimension

EMC-data, emission
EMC-data, immunitet
EMC-data, immunitetspåvirkning

IEC 68-2-6 Test FC

0 - 90% RH
1 x 1,5 mm
4g / 2 - 100 Hz

50 g
IP 68 / IP00
ø 44 x 20,2 mm

EN50 081
EN50 082
< ± 0,5% FS

Type E, J, K, L, T, U

Type E, J, K, L, N, T, U område < 500°C

Type B, R, S
Koldt loddestedskompensation  (CJC)
Temperaturkoefficient for

Følerfejlsdetektering ja

<± 0,05°C / °C

I 

Ingen funktion
Til min.
Til max.
Namur NE43 Downscale
Namur NE43 Upscale

Følerstrøm
Kabelmodstand pr. leder (max.)

Følerfejlsdetektering

Signalområde

Belastningsstabilitet

U  

Min. signalområde
Belastningsmodstand

Max. nulpunktsforskydning (offset)

Primær nøjagtighed

område < 100°C

Virkning af følerkabelmodstand (3/4-leder)

Udefineret
< 3,8 mA
> 23 mA
3,5 mA

28,0 VDC
120 mADC

23 mA

nom. 0,2 mA
5 ohm
50% af max. værdi i °C

ja

< ± 0,01% FS / 100 ohm

20 - 23 mA

16 mA
4 - 20 mA

<± 0,01°C / °C
<± 0,01% FS / °C
< 0,002 ohm / ohm

50% af max. værdi i °C

< ± 1,0°C
< ± 2°C
< ± 2,0°C

Type E, J, K, L, N, T, U område > 500°C <± 0,01%  FS / °C
Type B, R, S <± 0,2°C / °C

område > 100°C

Programmerbar 3,5 - 4 mA

P 
L

Godkendelser
Anvendes i zone
Omgivelsestemperatur

T5-T6  -40+60°C
T1-T4  -40+85°C
0,1 eller 2
EEXiaIICT1-T6

<=10   H
0,84 W

FS=Full span

amb
amb

amb

amb

amb

2

Montage

EEX version

Standardversion
Forsyningsspænding V supply

Temperaturkoefficient for

Typer og områder

Belastningsstabilitet

FPTU 
FPTT 

FPTU 
FPTT 

1500VAC i 60 sek

-40+85°C

Tilslutningshoved form
B/BHS- eller separat boks

Typer og områder Se forside

Se forside

FPTU
FPTM

FPTU s(V  -7)/0,023 ohm
FPTT s(V  -7)/0,023 ohm
FPTM (Vs -8)/0,023 ohm

Smax.
max. in
max.
eq
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3-leder kobling 4-leder kobling
Pt100 modstand

m

7,0-28VDC
FPTM 8,0-28VDC

7,0-28VDC

7,0-35VDC
FPTM 8,0-35VDC

7,0-35VDC

± 0,3°C 
± 0,2°C 

eqC <=1nF

Termoelement

Monteret med skruer
Kan udskiftesØ6
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Transmitter FPTH

Se datablad fra PR Electronics
PR model 5437

Se datablad fra PR Electronics

Transmitter FPTH
PR model 5437
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ETTEST +

-3W

4W

4-20mA

Standardopsætning
Responstid:

Følerbrud:

Namur NE43

1 sek.

up-scale

< span I = 3,5mA

> span I = 23mA


